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F/(PCD)
m/m

10K    -   JIS
150P  - ANSI
PN10 - DIN
J        - Clamp
PF     - BSPT-F
BF     - BSPF-F
NF     - NPT-F
PM     - BSPT-M
BM     - BSPF-M
NM     - NPT-M

1/2”-2”
1/2”-2”
1/2”-2”
1”~3”
1”~3”
1”~3”
1”~3”

100°C 75°C

選購配件
Accessory
オプション品(別売り)

各式濾芯
Cartridges
カートリッジ

設計壓力
Design P.
設計圧力

操作壓力
Operating P.
操作圧力

設計溫度
Design T.
設計温度

操作溫度
Operating T.
操作温度

10kg/cm2 7kg/cm2

CF - DOE
C5 - 222+Fin
C7 - 226
(只到5支裝)
(only can 
install 5 
pieces)
(5本入りまで
対応可能)

N1 / N2

11

10K    -   JIS
150P  - ANSI
PN10 - DIN
J        - Clamp
PF     - BSPT-F
BF     - BSPF-F
NF     - NPT-F
PM     - BSPT-M
BM     - BSPF-M
NM     - NPT-M

100°C 75°C

選購配件
Accessory
オプション品(別売り)

各式濾芯
Cartridges
カートリッジ

設計壓力
Design P.
設計圧力

操作壓力
Operating P.
操作圧力

設計溫度
Design T.
設計温度

操作溫度
Operating T.
操作温度

10kg/cm2 7kg/cm2

CF - DOE
C5 - 222+Fin
C7 - 226
(只到5支裝)
(only can 
install 5 
pieces)
(5本入りまで
対応可能)


